
�Ezt�z �KKZS - WZ/y /E�/��d/&S
>es Ɖriǆ sŽnƚ indiĐĂƚiĨƐ͕ en eƵrŽ͕ ŚŽƌƐ ds� eƚ ĨƌĂiƐ de dĠplĂĐeŵenƚ͘ 

dŽƵƚeƐ nŽƐ pŽƌƚeƐ ƐŽnƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂďƌiƋƵĠeƐ ƐƵƌ ŵeƐƵƌe͘ >es dimensiŽns ĐiͲdessŽƵs sŽnƚ ƉƵremenƚ 
indiĐĂƚiǀes͊ Wriǆ mŽnƚĂge indiĐĂƚiĨs niǀeĂƵ dΖinsƚĂůůĂƚiŽn 0͘ Tous les prix indiqués sont soumis à des 
droits d'ajustement.              dĂriĨ 01ͬ01ͬ2024

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
5730 nŽir Ͳ &rĂmeͲĂͲǁĂǇ Ͳ ǀerre ĐůĂir 

ƉŽignĠe �'͘10 1130 Ͳ 30 mm grid design

Φ 2255͕Ͳ
Φ 2655͕Ͳ

2150 ǆ 1000 mm
2600 ǆ 1249 mm
3000 ǆ 1500 mm Φ 3200͕Ͳ

WŽƌƚe en ǀeƌƌe - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe �'͘10 1130 mm Ͳ sĂns ĨiǆĂƚiŽn ĂƵ sŽů

Φ 1975͕Ͳ
Φ 2135͕Ͳ
Φ 2375͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 200͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm 
2600 ǆ 900 mm 
3000 ǆ 1000 mm 
MŽnƚĂge͗   Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

�Ezt,/d� - Swing
ĐĂdre �<K ďůĂnĐ ;Z�> 9016Ϳ

^nŽǁ ǁŚiƚe ;Z�> 9016Ϳ Ͳ ƉŽignĠe /�,' Vy^

Φ 1150͕Ͳ
Φ 1550͕Ͳ
Φ 1625͕Ͳ

ф2200 ǆ 950 mm
ф2600 ǆ 1100 mm
ф3000 ǆ 1100 mm 
MŽnƚĂge͗   Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

WŽƌƚe en ǀeƌƌe - Swing н pĂƌƚie Ĩiǆe
ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre greǇ

ƉŽignĠe �'͘10 1130 mm

Φ 2895͕Ͳ
Φ 3250͕Ͳ

2150 ǆ 1800 mm
2600 ǆ 1800 mm
3000 ǆ 2000 mm Φ 3785͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 200 Ͳ 300͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - Swing
6930 nŽir Ͳ ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir
ƉŽignĠe �'͘8 Ͳ 30 mm grid design

Φ 1700͕Ͳ
Φ 1875͕Ͳ
Φ 2150͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm
3000 ǆ 1000 mm 
MŽnƚĂge͗   Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ �ůĂĐŬ ƚrĂĐeůess

ƉŽignĠe Z'W

Φ 1625͕Ͳ
Φ 2215͕Ͳ
Φ 2350͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm
3050 ǆ 1000 mm 

MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ



          dĂriĨ 01ͬ01ͬ2024

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ �esigner ǁŚiƚe
ƉŽignĠe /�,',< ;200 mmͿ

Φ 1460͕Ͳ
Φ 1975͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm 
2600 ǆ 900 mm 
3000 ǆ 1000 mm Φ 2125͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
5730 Žr Ͳ &rĂmeͲĂͲǁĂǇ Ͳ ǀerre ĐůĂir ƉŽignĠe 

DG.10 1130 mm Ͳ 15 mm grid design

Φ 2860͕Ͳ
Φ 3435͕Ͳ

2150 ǆ 1249 mm 
2600 ǆ 1500 mm 
2975 ǆ 2000 mm Φ 4250͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 200 Ͳ 250͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ ̂ nŽǁ ǁŚiƚe

WŽignĠe Z'W Ͳ sĂns ĨermeƚƵre ΖĐŽnĨŽrƚΖ

Φ 1335͕Ͳ
Φ 1850͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm 
3000 ǆ 1000 mm Φ 1965͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ ^nŽǁ ǁŚiƚe

ƉŽignĠe /�,'VM 1130 mm Ͳ ǀerrŽƵ ƉriǀĠ

Φ 1615͕Ͳ
Φ 2140͕Ͳ

2150 ǆ 900 m  m
2600 ǆ 900 mm
3050 ǆ 1000 mm Φ 2275͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

�Ezt�z �KKZS - WZ/y /E�/��d/&S
>es Ɖriǆ sŽnƚ indiĐĂƚiĨƐ͕ en eƵrŽ͕ ŚŽƌƐ ds� eƚ ĨƌĂiƐ de dĠplĂĐeŵenƚ͘ 

dŽƵƚeƐ nŽƐ pŽƌƚeƐ ƐŽnƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂďƌiƋƵĠeƐ ƐƵƌ ŵeƐƵƌe͘ >es dimensiŽns ĐiͲdessŽƵs sŽnƚ ƉƵremenƚ 
indiĐĂƚiǀes͊ Wriǆ mŽnƚĂge indiĐĂƚiĨs niǀeĂƵ dΖinsƚĂůůĂƚiŽn 0͘ Tous les prix indiqués sont soumis à des 
droits d'ajustement. 

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
5730 ďrŽnǌe Ͳ &rĂmeͲĂͲǁĂǇ Ͳ ǀerre ĐůĂir 

ƉŽignĠe h'W  Ͳ 30 mm grid design

Φ 4330͕Ͳ
Φ 4785͕Ͳ

2150 ǆ 1800 mm
2600 ǆ 1800 mm
2975 ǆ 2000 mm Φ 5985, Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 200 Ͳ 400͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
6930 nŽir Ͳ ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe h'W

Φ 2225͕Ͳ
Φ 2750͕Ͳ

2150 ǆ 1249 mm
2600 ǆ 1500 mm
3000 ǆ 2000 mm Φ 3475͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 150 Ͳ 250͕Ͳ



          dĂriĨ 01ͬ01ͬ2024

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre eǆƚrĂ ĐůĂir ĂĐidiĨiĠ

ƉŽignĠe �'͘11

Φ 2535͕Ͳ
Φ 2825͕Ͳ
Φ 3325͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
MiniͲMĂǆ Ͳ ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe �'͘10 1130 mm Ͳ 15 mm grid design

Φ 3120͕Ͳ
Φ 3900͕Ͳ

2150 ǆ 1249 mm
2600 ǆ 1500 mm
3000 ǆ 1750 mm Φ 4875͕Ͳ

MŽnƚĂge͗    Φ 150 Ͳ 250͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm
3000 ǆ 1000 mm 

MŽnƚĂge͗   Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

ANYWHITE - Swing
ĐĂdre �<K blanc (RAL 9016) 

SnŽǁ ǁŚiƚe (RAL 9016) - poignée IBHG VXS

Φ 1150͕Ͳ
Φ 1550͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm 
2600 ǆ 900 mm 
3000 ǆ 1000 mm Φ 1625͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
MiniͲMĂǆ Ͳ ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe �'͘10 1130 mm Ͳ 30 mm grid design

Φ 2650͕Ͳ
Φ 3110͕Ͳ

2150 ǆ 1000 mm
2600 ǆ 1249 mm
3000 ǆ 1500 mm Φ 3825͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 150 Ͳ 250͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ
6930 nŽir Ͳ ĐĂdre �<K Ͳ ǀerre ĐůĂir
ƉŽignĠe �'͘8 Ͳ 30 mm grid design

Φ 3285͕Ͳ
Φ 3650͕Ͳ

2150 ǆ 1800 mm
2600 ǆ 1800 mm
3050 x 2000 mm Φ 4165͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 200 Ͳ 250͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre /�K Ͳ �esigner ǁŚiƚe ƉŽignĠe 

ƉŽignĠe �'͘8

Φ 1730͕Ͳ
Φ 2305͕Ͳ
Φ 2420͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm
3000 ǆ 1000 mm

MŽnƚĂge͗ Φ 150 Ͳ 275͕Ͳ

�Ezt�z �KKZS - WZ/y /E�/��d/&S
>es Ɖriǆ sŽnƚ indiĐĂƚiĨƐ͕ en eƵrŽ͕ ŚŽƌƐ ds� eƚ ĨƌĂiƐ de dĠplĂĐeŵenƚ͘ 

dŽƵƚeƐ nŽƐ pŽƌƚeƐ ƐŽnƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂďƌiƋƵĠeƐ ƐƵƌ ŵeƐƵƌe͘ >es dimensiŽns ĐiͲdessŽƵs sŽnƚ ƉƵremenƚ 
indiĐĂƚiǀes͊ Wriǆ mŽnƚĂge indiĐĂƚiĨs niǀeĂƵ dΖinsƚĂůůĂƚiŽn 0͘ Tous les prix indiqués sont soumis à des 
droits d'ajustement. 



dĂriĨ 01ͬ01ͬ2024

WŽƌƚe ƐƚǇle Ăƚelieƌ - Slide
rĂiů en ĂůƵminiƵm н sŽĨƚ ĐůŽse Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe /�'͘1 Ͳ 30 mm grid design

Φ 2500͕Ͳ
Φ 2695͕Ͳ

2150 ǆ 1000 mm
2600 ǆ 1000 mm
3000 ǆ 1250 mm Φ 3240͕Ͳ

MŽnƚĂge͗   Φ 150 Ͳ 200͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - Swing
6930 bronze - cadre BKO  bronze 

ǀerre ĐůĂir Ͳ ƉŽignĠe UGP Ͳ 15 mm grid design

Φ 3810͕Ͳ
Φ 4295͕Ͳ

2150 ǆ 1800 mm
2600 ǆ 1800 mm
3050 ǆ 2000 mm Φ 4985͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Slide
rĂiů en ĂůƵminiƵm н sŽĨƚͲĐůŽse 

^nŽǁ ǁŚiƚe Ͳ ƉŽignĠe /�,'V< 200 mm

Φ 2325͕Ͳ
Φ 2465͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm 
2600 ǆ 1000 mm
3000 ǆ 1200 mm Φ 2680͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 125 Ͳ 200͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 150 Ͳ 250͕Ͳ

WŽƌƚe en ƐƚǇle Ăƚelieƌ - WiǀŽƚ н Ĩiǆe
6930 nŽir Ͳ &rĂmeͲĂͲǁĂǇ Ͳ ǀerre ĐůĂir

ƉŽignĠe h'W Ͳ 30 mm grid design н ƉĂrƚie Ĩiǆe

Φ 3025͕Ͳ
Φ 3350͕Ͳ

2150 ǆ 2000 mm
2600 ǆ 2000 mm
3000 ǆ 2500 mm Φ 4250͕Ͳ

MŽnƚĂge͗ Φ 250 Ͳ 350͕Ͳ

Steel look - Pivot
5730 bronze - cĂdre �<K bronze Ͳ verre clair

ƉŽignĠe UGP - 30 mm grid design

Φ 2535͕Ͳ
Φ 3090͕Ͳ
Φ 3835͕Ͳ

2150 ǆ 1249 mm
2600 ǆ 1500 mm
2975 ǆ 2000 mm

MŽnƚĂge͗ Φ 150 Ͳ 200͕Ͳ

WŽƌƚe pleine - Swing
ĐĂdre �<K bronze Ͳ Pearl ǁŚiƚe

ƉŽignĠe �'͘10 1130 mm

Φ 1795͕Ͳ
Φ 2360͕Ͳ
Φ 2525͕Ͳ

2150 ǆ 900 mm
2600 ǆ 900 mm
3050 ǆ 1000 mm 
MŽnƚĂge͗ Φ 100 Ͳ 150͕Ͳ

�Ezt�z �KKZS - WZ/y /E�/��d/&S
>es Ɖriǆ sŽnƚ indiĐĂƚiĨƐ͕ en eƵrŽ͕ ŚŽƌƐ ds� eƚ ĨƌĂiƐ de dĠplĂĐeŵenƚ͘ 

dŽƵƚeƐ nŽƐ pŽƌƚeƐ ƐŽnƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂďƌiƋƵĠeƐ ƐƵƌ ŵeƐƵƌe͘ >es dimensiŽns ĐiͲdessŽƵs sŽnƚ ƉƵremenƚ 
indiĐĂƚiǀes͊ Wriǆ mŽnƚĂge indiĐĂƚiĨs niǀeĂƵ dΖinsƚĂůůĂƚiŽn 0͘ Tous les prix indiqués sont soumis à des 
droits d'ajustement. 



ENCADREMENTS

g’encadrement est indépendant du type de porte, mais ā bien un impact architectural et un impact de Ǜnition. ge choix de 

l’encadrement dépend, en plus de votre préférence esthétiƐue, des possibilités techniƐues de la situation.

BKO - ENCADREMENT EN BLOC

- encadrement minimaliste en aluminium anodisé

ȳnaturel ou noirȴ

- installation central dans une ouverture complètement Ǜni

- Ǜxation dans cloison sèche possible, si renforcé avec bois

¡¤0¡A¤A¹T~N ɨ complètement Ǜnir les ouvertures de porte et les sols 

ȳen continu ou avec ŏoint de dilatationȬtransition centralȴ

A¡¤?¬ TN¬¹AggA¹T~N ɨ Ǜnir les plinthes de sol contre l’encadrement 

BKO et peindre le joint mastic autour du BKO

IBO - ENCADREMENT À ENCASTRER

- encadrement en aluminium anodisé ȳnaturel ou noirȴ ā plafonner

- installation central dans une ouverture inachevée

- Ǜxation dans cloison sèche possible, si renforcé avec bois

- plinthes de sol dans l’ouverture même ā prévoir afǜeurant avec la

Ǜnition du paroi ȳplafonnaĳeȴ

¡OA¬/ ǧ ɨ mesuraĳe et installation encadrement T�~ avant plafonnaĳe

PHASE 2 ɨ mesuraĳe et installation panneau de porte après plafonnaĳe 

et après installation des sols déǛnitifs ȳen continu ou avec ŏoint de 

dilatationȬtransition centralȴ

FAW - FRAME-A-WAY SANS ENCADREMENT

- entreb÷illements ȳfermeture acoustiƐueȬthermiƐue limitéȣȴ

- uniquement avec charnière sur pivot désaxé/central

- prévoir construction de sol et linteau ou plafond solide

- installation central dans une ouverture complètement Ǜni

ȳexcentriƐue en fonction de la situation architecturaleȴ

- prévoir Ǜnition de sol et plafonnaĳe aussi droit Ɛue possible

- plinthes de sol ā prévoir afǜeurant avec la Ǜnition du paroi

¡¤0¡A¤A¹T~N ɨ complètement Ǜnir les ouvertures de porte et les sols 

ȳen continu ou avec ŏoint de dilatationȬtransition centralȴ
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7G TECHNIQUE DE CHARNIÈRES

7G CHARNIÈRES AVEC/SANS SYSTÈME DE FERMETURE CONFORT

¹outes les portes intérieures de ANYWAY doors sont éƐuippés avec une propre système de charnière. Tl existe ǩ différents 

systèmes de charnières brevetés, Ɛui sont utilisés en fonction de la larĳeur de la porte et de la conǛĳuration souhaitée.

ges charnières Ƀstandards’ sont conďus pour des panneaux de portes avec un largeur maximale de ǧǧǦǦmm. Ces 

charnières sont fixées dans l’encadrement de la porte et n’ont donc aucune de ixation au sol. Les charnières sont 

complètement intéĳrées dans le panneau de manière Ƀinvisible’ et restent cachés même lorsƐue la porte est ouverte ȳpar 

opposition aux Ƀcharnières invisibles’ classiƐuesȴ.

¹echniƐuement, chaƐue porte peut s’ouvrir ā ǯǦʇ dans les deux sens ȳǨȹǅayȴ. Si nécessaire, le sens de rotation peut être 

chanĳé de Ǩȹǅay ā ǧȹǅay ǯǦʇ au moyen des profils de fermeture brevetées. ge sens de rotation ȳǧȹǅay ou Ǩȹǅayȴ et le cŮté 

charnière restent chanĳeable dans l’encadrement, rendant ces portes extrêmement flexibles. 

ges charnières peuvent être éƐuipées ou non d’une fermeture confort ȳamortisseur avancé de ĳaz et d’huileȴ. Avec cette aide 

de fermeture, la porte se ferme automatiƐuement, sauf si elle est complètement ouverte. Sans fermeture confort, la porte 

reste ouverte sur n’importe Ɛuelle position ȳpar exemple entrouverteȴ.



7G TECHNIQUE DE CHARNIÈRES

7G CHARNIÈRES SUR PIVOT - STEALTH PIVOT NL ET XL

ges charnières Ƀ¬tealth ¡iǄot Ng’ sont conçus pour des panneaux de portes avec un largeur maximale de ǧǨǫǦmm. La 

position de la charnière est ainsi Ƀexcentrée’ ā ǯǦ ou ǧǩǦmm du bord de la porte. ȳAvec ɃSH'’pivot uniƐuement ǧǩǦmmȣȴ 

ges charnières Ƀ¬tealth ¡iǄot Ýg’ sont conçus pour des panneaux de portes avec un largeur maximale de ǨǨǦǦmm. La 

position de la charnière est Ƀexcentrée’ ā ǧȬǩ ou Ƀaxé’ ā ǧȬǨ de la larĳeur du panneau. ga distance minimale est ǨǫǦmm.

La technologie de charnière compacte est entièrement intégrée dans le panneau de porte et ne nécessite qu’un ancrage 

minimale de Ǫǫmm de profondeur dans le sol et le plafond ȳavec chacune Ǩ visȴ. g’installation se fait dans une ouverture de 

porte complètement finie, donc rien de techniƐue ne doit être intéĳrée ā l’avance. ga charnière peut être utilisée pour la 

construction neuve et la rénovation; si la composition du sol le permet.

ANYWAYdoors conseille de prendre en compte le positionnement des tuyaux (de chauffage par le sol) pendant le 

processus de construction! Si certains tuyaux sont situés dans la zone de la charnière, ANYWAYdoors doit en être notifié

par écrit pour déterminer la position exacte du pivot. ANYWAYdoors ne prend aucune responsabilité pour l’exactitude de ces

informations.

Les portes avec charnières Stealth Pivot peuvent être équipées avec ou sans encadrement. L’encadrement est, 

contrairement aux charnières Ƀstandards’, pas nécessaire pour le montaĳe, mais offre certainement une valeur aŏoutée 

acoustiƐue et thermique. 

¹echniƐuement, chaƐue porte peut s’ouvrir ā ǯǦʇ dans les deux sens ȳǨȹǅayȴ. ge sens de rotation peut éĳalement être 

modifié ici de Ǩȹǅay ā ǧȹǅay si souhaité. Avec une positionnement centrale de la charnière ɃStealth ¡ivot Ýg’, la porte peut 

pivoter ā ǩǬǦʇ.  ges charnières ā pivot sont touŏours avec fermeture automatiƐue, sauf en position entièrement ouverte.




